
 
 

 

Fiche technique 
 
Glitzi Strong Viscose 
 
1. Référence article  

106235 108790 Glitzi Strong Viscose 

 

2. Classification produit 
Eponge en viscose, 1 face à récurer 
 

3. Composition 
Eponge : 100% viscose 
Face à récurer :15% polyamide 
  10% polyester 
  25% liant 
  50% grains abrasifs 
 

4. Données techniques 
 Valeur Unité 

Dimensions 8,5 x 13,5 x 2,6 cm 

Poids 0,300 kg 

 

5. Spécifications produit et l’utilisation 
 Eponge à récurer de haute qualité avec prise facile côté viscose et face à récurer verte 

 Idéal pour le nettoyage en général et l’enlèvement de traces 
 
 Recommandations de nettoyage : 

 Température maximum de 60°C, éviter de laver avec des produits à haute teneur alcaline et la javel 
  
 Utilisation optimale : 

 Mouillé 

 Par précaution : veillez à rincer après utilisation de produits chimiques 

 Par précaution : garder loin de la lumière directe du soleil et échappement de moteurs à combustion 
 

6. Stockage, transport et destruction 
Maintenir les marchandises palettisées dans un endroit frais et sec. Eviter l’exposition directe à la lumière. Les marchandises ne 

sont pas sujettes à des régulations de transport en matière de composants chimiques. Destruction possible via décharge ou 

incinération. Veuillez respecter les règlementations locales. 

 

7. Approbation de la qualité/conformité aux normes internationales 
Cette marchandise est produite conformément  aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHP. 
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