
 

 
 
 
 
 
Le contenu de cette documentation n’engage en aucun cas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. 

                                DRAIN PROFESSIONAL 
NOUVELLE FORMULATION 

Réf : DE 5145 
     DÉBOUCHEUR PROFESSIONNEL 

 
PROPRIETES: 

DRAIN PROFESSIONAL est une nouvelle formule qui dissout et liquéfie toutes les matières 
organiques et végétales, les graisses, cheveux, papiers, etc. Vos canalisations seront nettoyées 
en profondeur et les mauvaises odeurs disparaitront radicalement. La formule de DRAIN 
PROFESSIONAL est élaborée à base de chlore et de composants surpuissants. 
DRAIN PROFESSIONAL n’attaque ni l’émail, la porcelaine ou la tuyauterie plastique. 
DRAIN PROFESSIONAL s’utilise pour déboucher douches, lavabos, éviers, urinoirs, cuvettes de 
toilettes, égouts, etc. 
 
MODE D’EMPLOI: 
 
Déboucher le flacon prudemment en appuyant  légèrement sur le bouchon. 
Ecopez le maximum d’eau stagnante du lavabo, de la baignoire, de l’évier, de la douche, des 
WC, etc. Verser doucement 300 à 400 ml de DRAIN PROFESSIONAL dans le siphon (1 litre pour 
le WC). Laisser agir pendant minimum 30 minutes. Ajoutez une petite quantité d’eau pour 
activer l’effet du DRAIN PROFESSIONAL. Dans les cas difficiles, laisser agir une nuit.  
Bien refermer le bouchon après usage. 
 
ATTENTION : Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques et ne pas utiliser sur 
l’aluminium. 
 
DONNEES PHYSIQUES ET CHIMIQUES: 
 
Etat physique: liquide  
pH: 14.0  
Densité à 20 ºC: ± 1,221 kg/l 
                                                                              

 


