
URISTOP 12x1L/MBI006-14/5414798000817

Vloeibare ontstopper voor urinoirs.
Elimineert kalkneerslag.
Lost urinesteen op.
Elimineert slechte geuren.
Verwarmt niet.

EIGENSCHAPPEN
Vooral aanbevolen voor gelegenheden met urinoirs.
Speciaal ontworpen voor het oplossen van afzettingen
van kalk en urinesteen in de leidingen van urinoirs.
De werking van het product elimineert de geuren
versprei door urinoirs.
Wordt ook preventief gebruikt om de vorming van
verstoppingen door kristalisatie van ureum te
voorkomen.
Niet schadelijk voor sceptic tanks.

GEBRUIKSAANWIJZING
Bij verstopping 1/2L in het urinoir gieten en ten minste
15 minuten laten inwerken.
Spoelen en controleren of de leiding ontstopt is.
De handeling bij grote verstoppingen herhalen.
Voor gebruik op roestvrij metaal of op chroom: meteen
spoelen met schoon water.

DOSERING
Gebruik puur.
Preventief: 100 ml par week en per urinoir.

LOGISTIEK
palletisering: 32 
verpakking: 12x1L/carton

FYSISCH-CHEMISCHE
PARAMETERS

Fysieke toestand /
Physical state

Vloeistof /Liquid

pH 0,1

Dichtheid / Density 1,075 kg/l (20°C)

Oplosbaarheid / Solubility Volledig oplosbaar / Completely
soluble

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees het veiligheids fiche, het technische fiche en het etiket op de verpakking zorgvuldig door.
Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking op een donkere en droge plaats.
Bewaren bij een temperatuur tussen 5° en 30°C, waarbij extreme temperaturen (>40°C) gedurende langere tijd vermeden
dienen te worden.
Voor strikt professioneel gebruik.

  
BELGIUM 

+32 (0) 81 83 00 83  
mondo@bechems.eu • www.mondochemicals.com

Techniek/Ontstopper

TE
C

H
N

IC
S


