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PRO NDA 20L/cpao014-20/5414798010748

Lol
g =11

o Lost vet en hardnekkig vuil op.

e Snel en effectief.

e Geurloos, kleurloos en onontvlambaar.
e Veilig voor de apparatuur.

o Effectief op plantaardige vetten.

EIGENSCHAPPEN

e Voldoet aan de norm betreffende de bestanddelen van
producten bestemd voor het reinigen van uitrustingen
of oppervlakken die in aanraking kunnen komen met
levensmiddelen.

e Sterk geconcentreerde reiniger-ontvetter.

e Zeer doeltreffend voor het ontvetten van industriéle
uitrusting, vloeren, productiemachines, keukenkappen,
muren, werktafels, koelkamers, koelkasten, enz.

e Ontwikkeld op basis van een speciaal mengsel van
oppervlakte-actieve stoffen.

e Combineert de belangrijkste functies van bevochtigen,
emulgeren en ontvetten.

e Verwijdert alle organische stoffen, vet en olie,
eiwithoudende stoffen, suikeraanslag, hardnekkige en
dikke vlekken...

e Het is niet brandbaar en maakt het mogelijk
oppervlakken te reinigen zonder brandgevaar.

e Tast geen roestvrij staal, verf, metalen, rubberen
afdichtingen, tegels of aardewerk aan.

GEBRUIKSAANWIJZING

Alleen aluminium keukengerei moet met zorg worden
schoongemaakt.

1) Met hogedrukapparatuur:
Stel de doseerklep zo in dat de behandeling bevredigend is:
ongeveer 5% bij de sproeier en 50°C als temperatuur.

2) Handmatig, enkele borstel, dip, spray, spons, auto
schrobber.
e Na het schoonmaken afspoelen met schoon water.
e Niet laten opdrogen zonder af te spoelen.

Wanneer u een schrobzuigmachine gebruikt, raden wij u aan
ons anti-schuim product toe te voegen.

DOSERING

e Aluminium gebruiksvoorwerpen: 1% verdunning.

e Handmatig gebruik: 2 tot 5%.

e Voor gebruik in een schrob- zuigmachine: maximaal
2%.

LOGISTIEK

palletisering: 36
verpakking: 1x20L

FYSISCH-CHEMISCHE
PARAMETERS

Fysieke toestand / Vloeistof /Liquid
Physical state
pH 13,2

Dichtheid / Density 1,028 kg/l (20°C)

Oplosbaarheid / Solubility  Volledig oplosbaar / Completely

soluble
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

e | ees het veiligheids fiche, het technische fiche en het etiket op de verpakking zorgvuldig door.
e Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking op een donkere en droge plaats.
e Bewaren bij een temperatuur tussen 5° en 30°C, waarbij extreme temperaturen (>40°C) gedurende langere tijd vermeden



dienen te worden.
e Voor strikt professioneel gebruik.
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