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SICHERHEITSDATENBLATT
(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 2020/878)

ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS
1.1. Produktidentifikator
Produktname : DESTRUCTEUR D ODEURS SAUVAGEON 750ML KING

Produktcode : A02080
UFI: 1TPV-APKM-FGCW-GG21

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Raumspray
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Unternehmen : SICO.
Adresse : 577 RUE DU POMMARIN - BP 16 -, 38 341, VOREPPE, France.
Telefon : 04 76 50 85 50. Fax : 04 76 50 85 67.
sico.fds@sico.net
WWWw.sico.net
1.4. Notrufnummer : +33 (0)1 45 42 59 59.
Gesellschaft/Unternehmen : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net

ABSCHNITT 2 : MOGLICHE GEFAHREN
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Erfiillt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.
Aerosole, Kategorie 1 (Aerosol 1, H222 - H229).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen (EUH208).

Dieses Gemisch birgt kein Umweltrisiko. Unter normalen Verwendungsbedingungen ist keine umweltschddliche Wirkung bekannt oder
vorhersehbar.

Das Treibgas wird beim Bestimmen der Einstufung des Gemisches fiir Gesundheit und Umwelt beriicksichtigt.
2.2. Kennzeichnungselemente

Das Gemisch wird als Spray verwendet.
Erfiillt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.

Gefahrenpiktogramme :

GHS02

Signalwort :

GEFAHR

Zusitzliche Etikettierung :

EUH208 Enthilt D-LIMONENE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH208 Enthilt LINALYL ACETATE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH208 Enthilt LINALOOL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Gefahrenhinweise :

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behilter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten.

Sicherheitshinweise - Allgemeines :

P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hiande von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise - Privention :

P210 Von Hitze, heilen Oberflidchen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht
rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriithen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
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P261 Einatmen von Aerosol vermeiden.
Sicherheitshinweise - Lagerung :
P410 + P412

Sonstige Angaben :

Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen iiber 50 °C/122 °F aussetzen.

AusschlieBlich fiir den fiir das Produkt bestimmten Zweck rwenden. An einem gut beliifteten Ort
anwenden und aufbewahren. Nicht ber einen lingeren Zeitraum spriihen.
2.3. Sonstige Gefahren
Die Mischung enthilt keine 'sehr besorgniserregenden Stoffe' (SVHC) >= 0,1 % veroffentlich durch die European Chemical Agency (ECHA)
gemiss dem Artikel 57 des REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Die Mischung entspricht nicht den an den PBT- und vPvB-Mischungen angewandten Kriterien, entsprechend dem Anhang XIII der
REACH-Richtlinie (EG) Nr. 1907/2006.
Das Gemisch enthilt keine Substanz >=0,1%, die gemiB den Kriterien der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschédliche Eigenschaften hat.

ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2. Gemische
Zusammensetzung :
Identifikation (EG) 1272/2008 Hinweis %
INDEX: 601-004-00-0 GHS02, GHS04 C 25<=x% <50
CAS: 106-97-8 Dgr [1]
EC: 203-448-7 Flam. Gas 1, H220 [7]
BUTAN
CAS: 64-17-5 GHSO07, GHS02 [1] 10<=x% <25
EC: 200-578-6 Dgr
REACH: 01-2119457610-43 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
ETHANOL
INDEX: 601-004-00-0 GHS02, GHS04 C 10<=x % <25
CAS: 75-28-5 Dgr [1]
EC: 200-857-2 Flam. Gas 1, H220 [7]
UND ISOBUTAN 2-METHYLPROPAN
INDEX: 601-003-00-5 GHSO02, GHS04 [1] 25<=x% <10
CAS: 74-98-6 Dgr [7]
EC: 200-827-9 Flam. Gas 1, H220
PROPAN
CAS: 25265-71-8 [1] 25<=x%<10
EC: 246-770-3
REACH: 01-2119456811-38
DIPROPYLENE GLYCOL
CAS: 5989-27-5 GHSO02, GHS07, GHS08, GHS09 [1] 0<=x%<25
EC: 227-813-5 Dgr
Flam. Liq. 3, H226
D-LIMONENE Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 3, H412
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1
CAS: 68439-50-9 GHSO07, GHS09 0<=x%<25
EC: 500-213-3 Wng
Eye Irrit. 2, H319
ALCOHOLS C12-14, ETHOXYLATED Aquatic Chronic 3, H412
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1
CAS: 115-95-7 GHSO07 0<=x%<25
EC: 204-116-4 Wng
Skin Irrit. 2, H315
LINALYL ACETATE Skin Sens. 1B, H317
Eye Irrit. 2, H319
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CAS: 78-70-6 GHS07 0<=x%<25
EC: 201-134-4 Wng

Skin Irrit. 2, H315
LINALOOL Skin Sens. 1B, H317

Eye Irrit. 2, H319

Spezifische Konzentrationswerte
Kennzeichnung spezifische Konzentrationswerte ATE
CAS: 64-17-5 Eye Irrit. 2: H319 C>=50%
EC: 200-578-6
REACH: 01-2119457610-43

ETHANOL
CAS: 78-70-6 oral: ATE = 2790 mg/kg KG
EC: 201-134-4

LINALOOL
Angaben zu Bestandteilen :
(Volltext der H-Sétze: siehe Abschnitt 16)

Stoffe konnen keine REACH-Registrierungs-Nummer besitzen, wenn sie in der Mengen weniger als 1 Tonne/Jahr hergestellt/importiert
werden oder sie komplexe Substanzen oder von der Registrierung unter REACH ausgenommen sind.

[1] Stoff fiir den es Aussetzungsgrenzwerte am Arbeitsplatz gibt.
[7] Treibgas

ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MABNAHMEN

Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einen Arzt konsultieren.
Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas iiber den Mund einfloBen.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Nach Einatmen :
Bei Allergieanzeichen einen Arzt konsultieren.
Im Falle massiver Einatmung transportieren den Patienten drauflen und behalten ihn fiir die Wéarme und fiir die Ruhe.
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt :
Ein Arzt aufsuchen, indem er ihm das Etikett zeigt.

Nach Hautkontakt :
Bei Allergieanzeichen einen Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken :
Einen Arzt konsultieren und ihm das Etikett zeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Zur gezielten und sofortigen Behandlung verfiigbare Mittel am Arbeitsplatz :
Keine Daten verfiigbar.

Hinweise fiir den Arzt :
Keine Daten verfiigbar.

ABSCHNITT 5 : MABNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG
Entziindbar.
Loschpulver, Kohlendioxid (CO2) und andere Loschgase sind fiir Kleinbrinde geeignet.
5.1. Loschmittel
Gefihrdete Behilter in Flammennéhe mit Wasserspriihstrahl kiihlen, um Bersten der Behélter unter Druck zu vermeiden.
Geeignete Loschmittel
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder in Gewésser gelangen lassen.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. Die Exposition gegeniiber Zersetzungsprodukten kann gesundheitsschidlich sein.
Rauch nicht einatmen.
Im Brandfall kann sich bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
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- Kohlenstoffdioxid (CO2)
5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung
Die Brandbekédmpfer sollten unabhingiges Atemschutzgerit (Isoliergerit) tragen.
Gefdhrdete Behilter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6 : MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmanahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
SchutzmaBnahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen.
Fiir Rettungspersonal
Das Einsatzpersonal muss mit angemessener personlicher Schutzausriistung ausgestattet sein (sieche Abschnitt 8).
6.2. Umweltschutzmainahmen

Leckagen oder Verschiittetes mit fliissigkeitsbindendem, nicht-brennbarem Material aufhalten und auffangen, z.B.: Sand, Erde,
Universalbindemittel, Diatomeenerde in Fédssern zur Entsorgung des Abfalls.

Eindringen in die Kanalisation oder in Gewisser verhindern.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, keine organischen Losemittel verwenden.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur personlichen Schutzausriistung siche Kapitel 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.

ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG
Fiir die Rdaumlichkeiten, in denen mit dem Gemisch gearbeitet wird, gelten die Vorschriften fiir Lagerstétten.
7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Nach jeder Verwendung die Hinde waschen.
Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :
In gut durchliifteten Bereichen handhaben.

Die Bildung ziindfihiger oder explosiver Dampf-Luft-Konzentrationen verhindern. Dampfkonzentrationen oberhalb der
Expositionsgrenzwerte vermeiden.

Nicht gegen Flamme oder auf glithenden Gegenstand spriihen.
Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
Das Gemisch in Rdumen ohne offene Flammen oder andere Ziindquellen und mit geschiitzter elektrischer Ausriistung verwenden.
Behilter bei Nichtgebrauch dicht geschlossen halten. Von Warmequellen, Funken oder offenen Flammen fernhalten.
Keine Werkzeuge verwenden, die Funken erzeugen konnen. Nicht rauchen.
Zugang fiir unbefugte Personen verhindern.
Hinweise zum sicheren Umgang :
Fiir den personlichen Schutz, siehe Abschnitt 8.
Informationen des Etiketts und Vorschriften des Arbeitsschutzes beachten.
Aerosol nicht einatmen.
Unzuliissige Ausriistung und Arbeitsweise :
Rauchen, Essen und Trinken sind in den Riumlichkeiten, in denen das Gemisch verwendet wird, verboten.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Behilter an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Lagerung
AuBer Reichweite von Kindern halten.
Behilter gut verschlossen an einem trockenen und gut durchliifteten Ort lagern.
Von Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Von Ziindquellen, Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung entfernt halten.
Behilter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber 50°C schiitzen.
Verpackung
Produkt stets in einer Verpackung aufbewahren, die der Original-Verpackung entspricht.
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7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz :
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

Datum : 13/02/2023  Seite 5/12
Revision : Nr. 15 (13/02/2023)

CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition : | Kriterien :
106-97-8 1000 ppm
64-17-5 1000 ppm A3
75-28-5 1000 ppm
74-98-6 1000 ppm
- Deutschland - AGW (BAuA - TRGS 900, 02/2022) :
CAS VME : VME : Uberschreitun | Anmerkungen
g
106-97-8 1000 ppm 4(1ID)
2400 mg/m3
64-17-5 200 ppm 4(1D)
380 mg/m3
75-28-5 1000 ppm 4(1D)
2400 mg/m3
74-98-6 1000 ppm 4(1D)
1800 mg/m3
25265-71-8 100 E mg/m3 2(1II)
5989-27-5 5 ppm 4(1D)
28 mg/m3
- Frankreich (INRS - Outils 65 /2021-1849, 2021-1763, decree of 09/12/2021) :
CAS VME-ppm: |VME-mg/m3 : VLE-ppm: |VLE-mg/m3 : |Hinweise : TMP N° :
106-97-8 800 1900 - - - -
64-17-5 1000 1900 5000 9500 - 84

Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintriachtigung (DNEL) oder abgeleitete Expositionshohe mit minimaler Beeintrichtigung (DMEL):
DIPROPYLENE GLYCOL (CAS: 25265-71-8)

Endverwendung: Arbeiter.
Art der Exposition: Hautkontakt.
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Systemische langfristige Folgen.
DNEL: 84 mg/kg body weight/day
Art der Exposition: Inhalation.
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Systemische langfristige Folgen.
DNEL: 238 mg of substance/m3
Endverwendung: Verbraucher.
Art der Exposition: Verschlucken.
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Systemische langfristige Folgen.
DNEL : 24 mg/kg body weight/day
Art der Exposition: Hautkontakt.
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Systemische langfristige Folgen.
DNEL : 51 mg/kg body weight/day
Art der Exposition: Inhalation.
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Systemische langfristige Folgen.
DNEL : 70 mg of substance/m3

ETHANOL (CAS: 64-17-5)
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Vorhergesagte Konzentration ohne Wirkung (PNEC):
DIPROPYLENE GLYCOL (CAS: 25265-71-8)

Endverwendung:
Art der Exposition:
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit:
DNEL :

Art der Exposition:
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit:
DNEL :

Endverwendung:
Art der Exposition:
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit:
DNEL:

Art der Exposition:
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit:
DNEL:

Art der Exposition:
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit:
DNEL:

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

ETHANOL (CAS: 64-17-5)

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
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Arbeiter.
Hautkontakt.

Systemische langfristige Folgen.

343 mg/kg body weight/day

Inhalation.

Systemische langfristige Folgen.

950 mg of substance/m3

Verbraucher.
Verschlucken.

Systemische langfristige Folgen.

87 mg/kg body weight/day

Hautkontakt.

Systemische langfristige Folgen.

206 mg/kg body weight/day

Inhalation.

Systemische langfristige Folgen.

114 mg of substance/m3

Boden.
0.025 mg/kg

SiiBwasser.
0.1 mg/1

Meerwasser.
0.01 mg/l

Intermittierendes Abwasser.
1 mg/l

SiiBwassersediment.
0.238 mg/kg

Meerwassersediment.
0.024 mg/kg

Kléranlage.
1000 mg/1

Wiirmerfressende Réuber (oral).
313 mg/kg

Boden.
0.63 mg/kg

SiiBwasser.
0.96 mg/l

Meerwasser.
0.79 mg/1

Intermittierendes Abwasser.
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PNEC : 2.75 mg/l

Umweltbereich: SiiBwassersediment.

PNEC : 3.6 mg/kg

Umweltbereich: Meerwassersediment.

PNEC : 2.9 mg/kg

Umweltbereich: Klidranlage.

PNEC : 580 mg/1

Umweltbereich: Wiirmerfressende Réuber (oral).
PNEC : 0.38 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche SchutzmaBnahmen wie personliche Schutzausriistungen
Piktogramm(e) fiir obligatorisches Tragen von personlicher Schutzausriistung (PSA) :

i

Saubere und richtig gepflegte personliche Schutzausriistungen verwenden.
Personliche Schutzausriistungen an einem sauberen Ort, aulerhalb des Arbeitsbereiches aufbewahren.

Waihrend der Verwendung nicht Essen, Trinken oder Rauchen. Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschen. Fiir
angemessene Liiftung sorgen, insbesondere in geschlossenen Réumen.

Schutz fiir Augen/Gesicht
Beriihrung mit den Augen vermeiden.

Augenschutz gegen fliissige Spritzer verwenden.

Bei jeder Verwendung ist eine der Norm EN 166 entsprechende Schutzbrille zu tragen.
Handschutz

Geeignete chemikalienbestindige Schutzhandschuhe gemifl Norm EN ISO 374-1 verwenden.

Die Handschuhe sind entsprechend der Verwendung und der Verwendungsdauer am Arbeitsplatz zu wihlen.

Schutzhandschuhe miissen dem Arbeitsplatz entsprechend gewihlt werden : andere Chemikalien konnten verdndert werden, erforderliche
physische Schutzmafinahmen (Schneiden, Stechen, Wirmeschutz), bendtigte Fingerfertigkeit.

Empfohlener Typ Handschuhe :
Lassen Sie sich vom Handschuhhersteller iiber die Auswahl der Handschuhe und deren Einsatzdauer fiir Ihre Einsatzbedingungen beraten

Korperschutz
Das Personal hat regelmifig gewaschene Arbeitskleidung zu tragen.
Nach Kontakt mit dem Produkt miissen alle beschmutzten Korperpartien gewaschen werden.

Atemschutz

Klasse :

- FFP1

Gas- und Dampffilter (Kombifilter) gemédB Norm EN 14387 :
-AX

Partikelfilter gemédB Norm EN 143 :

-P1

Typen, Klassen und Filter fiir die oben genannten Atemschutz werden bei der Konfrontation mit Konzentrationen empfohlen hoher als die
Grenzwerte angegeben unter 8.1. (Regelparameter ) .Sie sollten entsprechend den tatsdchlichen Gegebenheiten angepasst werden. sie
moglicherweise nicht erforderlich, wenn das Produkt im Freien oder in einem gut beliifteten Raum verwendet wird.

ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand
Form : diinnfliissige Fliissigkeit

Farbe
Nicht spezifiziert
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Geruch
Geruchsschwelle : nicht bestimmt
Gefrierpunkt

Gefrierpunkt / Gefrierbereich :

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
Siedepunkt/Siedebereich :

Entziindbarkeit
Entziindlichkeit (fest, gasformig) :

Untere und obere Explosionsgrenze

Explosionsgefahr, untere Explosionsgrenze (%) :
Explosionsgefahr, obere Explosionsgrenze (%) :

Flammpunkt
Flammpunktbereich :
Ziindtemperatur
Selbstentziindungstemperatur :
Zersetzungstemperatur
Punkt/Intervall der Zersetzung :
pH
PH (wissriger Losung) :
pH:
Kinematische Viskositiit
Viskositit :
Viskositit :
Loslichkeit
Wasserloslichkeit :
Fettloslichkeit :

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

Verteilungskoeffizient : n-Oktanol/Wasser :
Dampfdruck
Dampfdruck (50°C) :
Dichte und/oder relative Dichte
Dichte :
Relative Dampfdichte
Dampfdichte :
Partikeleigenschaften
N/A
9.2. Sonstige Angaben
Keine Angabe vorhanden.

9.2.1. Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen

Keine Angabe vorhanden.
Aerosole

chemische Verbrennungswirme :

Ziindungszeit :

Verpuffungsdichte :

Ziindungsabstand :

Flammenhohe :

Flammendauer :

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofien

Keine Angabe vorhanden.
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nicht bestimmt

nicht relevant

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht relevant

nicht betroffen

nicht betroffen

nicht bestimmt
nicht relevant.

nicht bestimmt

v <7 mm2/s (40°C)

unloslich
nicht bestimmt

nicht bestimmt

keine Angabe

<1

nicht bestimmt

keine Angabe
keine Angabe
keine Angabe
keine Angabe
keine Angabe
keine Angabe
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ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT
10.1. Reaktivitét
Keine Angabe vorhanden.
10.2. Chemische Stabilitiit
Dieses Gemisch ist bei Einhaltung der in Abschnitt 7 empfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Lagerung stabil.
10.3. Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Keine Angabe vorhanden.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

l?er Betrieb von Geriten/Arbeitsmitteln, die Flammen oder Funken erzeugen oder eine Metallfldche erhitzen (z.B. Brenner, elektrische Bogen,
Ofen usw.), ist im Arbeitsbereich/in den Rdumen nicht zuldssig.

Vermeiden :
- Erhitzen
- Hitze
10.5. Unvertrigliche Materialien
Keine unvertriglichen Materialien bekannt.
10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte
Die thermische Zersetzung kann freisetzen/bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)

ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Keine Angabe vorhanden.

11.1.1. Stoffe
AKkute toxische Wirkung :
LINALOOL (CAS: 78-70-6)
Oral : LD50 =2790 mg/kg
ETHANOL (CAS: 64-17-5)
Oral : LD50 > 5000 mg/kg
Art : Ratte
Inhalativ (Dampfe) : LC50 > 1000 mg/1
Art : Maus

11.1.2. Gemisch
Atzend/Reizwirkung auf die Haut :

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Schwere Augenschidigung/Augenreizung :

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut :

Enthilt mindestens eine sensibilisierende Substanz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Keimzellmutagenitit :

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitiit :

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reproduktionstoxizitit :

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitét - einmalige Exposition :

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitéit - wiederholte Exposition :

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Gefahr bei Aspiration :

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
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Unmittelbare Wirkungen und Nachwirkungen und chronische Wirkungen bei kurzer und bei langer Exposition.
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Weitere Informationen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN
12.1. Toxizitét
12.1.1. Substanzen
ETHANOL (CAS: 64-17-5)

Toxizitit fiir Fische : LC50 > 100 mg/1
Toxizitét fiir Krebstiere : EC50 > 100 mg/1
Toxizitit fiir Algen : ECr50 > 100 mg/1
Toxizitit fiir Wasserpflanzen : ECr50 > 100 mg/1

12.1.2. Gemische
Fiir das Gemisch sind keine Informationen zur aquatischen Toxizitdt vorhanden.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

12.2.1. Stoffe
ALCOHOLS C12-14, ETHOXYLATED (CAS: 68439-50-9)
Biologischer Abbau : Schnell abbaubar.

ETHANOL (CAS: 64-17-5)
Biologischer Abbau : Schnell abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Angabe vorhanden.

12.4. Mobilitéit im Boden
Keine Angabe vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angabe vorhanden.

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften
Keine Angabe vorhanden.

12.7. Andere schidliche Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefiahrdung (WGK, AwSV Annex I, KBws) :
WGK 1 : Schwach wassergefahrdend.

ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Abfille des Gemischs und/oder ihr Behiltnis(s) sind entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG zu entsorgen.
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder in Gewisser einleiten.
Abfille :
Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken fiir Mensch und Umwelt, insbesondere fiir Wasser, Luft, Boden, Fauna und Flora erfolgen.

Entsorgung oder Verwertung gemdfl giiltiger Gesetzgebung vorzugsweise durch einen zugelassenen Abfallsammler oder einen
Entsorgungsfachbetrieb.

Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abfille nicht in der Umwelt entsorgen.
Verschmutzte Verpackungen :

Behilter nur restentleert entsorgen. Etikett(en) auf dem Behilter nicht entfernen.

Riickgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.
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ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT
Das Produkt muss in Ubereinstimmung mit den ADR-Bestimmungen fiir den StraBenverkehr, RID-Bestimmungen fiir den Bahntransport,
IMDG-Bestimmungen fiir den Seetransport, ICAO/IATA-Bestimmungen fiir den Lufttransport beférdert werden (ADR 2021 - IMDG 2020
[40-20] - ICAO/TIATA 2022 [63]).
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
1950

14.2. Ordnungsgemiie UN-Versandbezeichnung
UN1950=AEROSOLS, flammable

14.3. Transportgefahrenklassen
- Einstufung :

2.1
14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere Vorsichtsmanahmen fiir den Verwender

ADR/RID |Klasse |Kode PG Gefahr-Nr. |EmS LQ Dispo. EQ Kat. Tunnel
2 SF - 2.1 - 1L 190 327 344 |EO 2 D
625
IMDG Klasse |2. GZ-Nr.|PG LQ Ems Dispo. EQ Stowage Segregation
Handling
2 See SP63| - See SP277 |F-D.S-U 63190277 |EO - SW1 SwW22 |SG69
327 344 381
959
IATA Klasse |2. GZ-Nr.|PG Passagier | Passagier | Fracht Fracht Anm. EQ
2.1 - - 203 75 kg 203 150 kg Al145 A167  |EO
A802
2.1 - - Y203 30kg G - - Al145 A167 |EO
A802

Zu beschrinkten Mengen siche OACI/IATA Abschnitt 2.7. sowie ADR und IMDG Kapitel 3.4.

Zu ausgenommenen Mengen siche OACI/IATA Abschnitt 2.6. sowie ADR und IMDG Kapitel 3.5.
14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafl IMO-Instrumenten

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
Informationen beziiglich der Klassifizierung und der Etikettierung sind in Abschnitt 2:
Die folgenden Richtlinien wurden beriicksichtigt:
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gednderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 2022/692 (ATP 18)
Informationen beziiglich der Verpackung:

Das Gemisch enthilt keinen Inhaltsstoff, der einer Beschrinkung gemidl Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
unterliegt: https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.

- Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.

Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefahrdung (WGK, AwSV Annex I, KBws) :
WGK 1 : Schwach wassergefiahrdend.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine chemische Beurteilung der Sicherheit fiir diese Mischung Wurde nicht durchgefiihrt.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



EG-SICHERHEITSDATENBLATT (VERORDNUNG (EG) n° 1907/2006 - REACH) Datum : 13/02/2023  Seite 12/12
Version : Nr. 1 (13/02/2023) Revision : Nr. 15 (13/02/2023)
SICO

DESTRUCTEUR D ODEURS SAUVAGEON 750ML KING - A02080

ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABE

Da wir iiber die Arbeitsbedingungen des Benutzers keine Informationen besitzen, beruhen die Informationen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kenntnisse und dem nationalen und EG-Regelwerk.

Ohne schriftliche Anweisungen zur Handhabung im Vorfeld, darf das Gemisch nur fiir die in Rubrik 1 genannten Verwendungen eingesetzt
werden.

Der Anwender ist dafiir verantwortlich, dass alle notwendigen MaBnahmen getroffen werden zur Einhaltung gesetzlicher Forderungen und
lokaler Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdatenblattes sind als eine Beschreibung der Sicherheitsanforderungen fiir dieses Gemisch zu
betrachten und nicht als Garantie fiir dessen Eigenschaften.

Wortlaut der Sitze in Abschnitt 3 :

H220 Extrem entziindbares Gas.

H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Abkiirzungen :

LD50 : The dose of a test substance resulting in 50% lethality in a given time period (Die Dosis einer Priifsubstanz, die in einem bestimmten
Zeitraum zu einer Letalitdt von 50 % fiihrt.)

LC50 : The concentration of a test substance resulting in 50% lethality in a given period. (Konzentration einer Priifsubstanz, die in einem
bestimmten Zeitraum zu einer Letalitdt von 50 % fiihrt.)

EC50 : The effective concentration of substance that causes 50% of the maximum response. (Die effektive Konzentration eines Stoffs, die
50% der maximal moglichen Reaktion bewirkt.)

ECr50 : The effective concentration of substance that causes 50% reduction in growth rate. (Die effektive Substanzkonzentration, die eine
50%ige Reduzierung der Wachstumsrate bewirkt.)

REACH : Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical Substances. (Registrierung, Bewertung, Autorisierung und
Beschrinkung chemischer Stoffe)

ATE : Acute Toxicity Estimate (Schitzwert Akuter Toxizitit)

KG : Body Weight BW (Korpergewicht)

DNEL : Derived No-Effect Level (Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrichtigung)
PNEC : Predicted No-Effect Concentration (Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentration)
UFI : Unique formulation identifier. ( Eindeutiger Formelidentifikator)

STEL : Short-term exposure limit (Kurzfristiger Expositionsgrenzwert)

TWA : Time Weighted Averages ( Zeitgewichtete Durchschnitte)

TMP : French Occupational Illness table (Tabelle der Berufskrankheiten (Frankreich))
VLE : Threshold Limit Value (exposure) TLV (Expositionsgrenzwert)

VME : Average Exposure Value EAV.( Expositionsmittelwert.)

ADR : European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by Road (Europiisches Ubereinkommen iiber die
internationale Beforderung geféhrlicher Giiter auf der Strasse)

IMDG : International Maritime Dangerous Goods. (Internationale Seegefihrliche Giiter)
IATA : International Air Transport Association. (Internationaler Luftverkehrsverband)
OACI : International Civil Aviation Organisation ICAO (Internationale Zivilluftfahrt-Organisation)

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail (Vorschriften iiber die internationale Befoérderung
gefihrlicher Giiter auf der Schiene)

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class).

GHSO02 : Flamme

PBT: Persistent, bioaccumulable and toxic. (Persistent, bioakkumulativ und giftig.)
vPvB : Very persistent, very bioaccumulable. (Sehr persistent und sehr bioakkumulativ.)
SVHC : Substances of very high concern. (Sehr besorgniserregender Stoff.)
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