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Artikelnummer
CH2637E
resist 7.6 L

Material Behälter
Polyethylen

Material Pumpe
Polyethylen

Material Pistole
Polyethylen

Schlauch
aus verstärktem Nylon
Länge 150 cm

Lanze
aus Polyethylen
Länge 45 cm

Dichtungen
FKM

Resist Datenblatt

Der Resist Sprüher ist ein chemisch resistenter Sprüher, der gegen aggressive und 
korrosive Chemikalien hervorragend beständig ist. Die begrenzte Anzahl Ersatzteile 
sorgt für eine hohe Betriebssicherheit und einfachen Service.

Geliefert mit 2 Sprühköpfen Option

CH6-6003 A23.081.900

Die Schaumdüse wird 
über den standardmäßig 
regelbaren Sprühkopf 
geschoben. Produziert 
einen rechten 
Schaumstrahl mit guter 
Schaumqualität.

Multi-Jet Sprühkopf 
mit 4 verschiedenen 
Sprühpatronen: 
Flachstrahl mit kleinem 
Durchfluss, Flachstrahl mit 
großem Durchfluss, Brause 
und Geradstrahl.

Sprühkopf regelbar 
vom Kegelstrahl bis
zum Punktstrahl
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ResistDatenblatt

FKM-Dichtungen

Chemisch 
resistenter 
Schlauch 150 cm

Ergonomischer HandgriffÜberdruckventil

Trichterförmige 
Füllöffnung

Pumpe mit großem
Hubvolumen

Robuster
Behälter

Schulterriemen


