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références
CH2634E
pro-matic 3.8 L

CH2635E
pro-matic 7.6 L

CH2636E
pro-matic 11.4 L

réservoir
en polyéthylène

pompe
en polyéthylène

pistolet
en polyéthylène
haute résistance

tuyau
en nylon renforcé
longueur : 150 cm

lance
en polyéthylène 
haute résistance
longueur : 45 cm

joints
FKM

pro-maticfiche technique

Les pulvérisateurs Pro-Matic ont une excellente résistance aux produits agressifs et 
corrosifs. La simplicité de sa conception en fait un pulvérisateur fiable et pratique.

CH2634E CH2635E CH2636E

Livré avec 2 buses En option

CH6-6003 A23.081.900

La buse à mousse
Se fixe sur la buse 
standard. Permet de 
pulvériser une  mousse 
crémeuse en jet droit.

Buse multi-jets 
avec 4 jets différents : 
Jet plat petit débit, jet 
plat grand débit, jet 
conique et jet arrosoir.

Buse classique réglable 
de jet conique à jet fin
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pro-maticfiche technique

joints FKM

tuyau de 
150 cm résistants
aux produits chimiques 

poignée ergonomique

soupape de décompression

goulotte de
remplissage conique

pompe avec un grand rendement 
par coup de pompe

bretelles de transport

cuve incassable

impression

impression de votre
logo possible à partir
de 50 pièces

6 x 6 cm


