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HigH performanCe 
pomp
•	 Garandeert	een	constant		

hoge	waterstroom

Dubbel membraan
•	 Extreem	hoge	waterproductie	meer	dan	700	l/u.

grooT Carbon  
voorfilTer
•	 Beschermt	de	membranen	tegen	chloor

Het professionele high performance osmosewater-filter
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TecHniscHe gegevens

Ro60S

Alle	prijzen	zijn	aanbevolen	eindverbruikersprijzen	excl.	btw.
Van	toepassing	zijn	de	algemene	leverings-	en	betalingsvoorwaarden	van	
Unger	Germany	GmbH.
Alle	informatie	onder	voorbehoud,	wijzigingen	voorbehouden.

De ro60S is een high-performance osmosewater-filter met extreem hoge waterproductie.  
Het wordt overal gebruikt waar veel water nodig is, dus bij grote oppervlakken of bij extreem 
sterke vervuiling.

uiTSTekenD uiTgeruST:
•	 Dubbel	membraan	voor	extreem	hoge	waterproductie:	meer	dan	700	l/u.	bij	15°C	watertemperatuur.

•	 99%	van	alle	mineralen	worden	uitgefilterd	
(bijv.	bij	hard	water	met	400ppm	wordt	zuiver	water	met	4ppm	gegenereerd.)

•	 High-performance	pomp	ter	ondersteuning	van	de	verhoogde	waterstroom.

•	 Automatische	pompbesturing	met	droogloopbeveiliging

•	 Groot	fijnpartikel-voorfilter,	voor	de	bescherming	van	beide	membranen.

•	 Groot	carbon-voorfilter	voor	de	bescherming	van	de	membranen	tegen	chloor.

•	 Ideaal	voor	twee	werknemers	zonder	capaciteitsverlies	of	voor	een	werknemer		
met	verhoogd	watervermogen.

•	 Perfect	voor	de	reiniging	van	zonnepanelen/zonne-installaties	-		
meer	water	voor	het	reinigen	en	spoelen	van	het	oppervlak.

•	 Houdbaarheid	van	het	carbonfilter:	ca.	200.000	liter	bij	2ppm	chloorgehalte.

•	 Vaste	rendementverhouding	van	60%	(zuiver	water)	tegen	40%	(concentraat)

•	 Incl.	TDS-meter	voor	de	controle	van	de	waterkwaliteit

•	 Op	een	praktische	transportwagen	opgeslagen

HiFloTM Ro SolaR FilTeR neU
art.-nr. product  vpe eur/stuk

RO60S	 Mobiel	RO-Solar	filter		 1

Omgevingstemperatuur	van	de	installatie	 5	-	40°C
Watertemperatuur	 5	-	25°C
Ingangsdruk	 0-6	bar
Bedrijfsdruk max.	10	bar
Elektrische	verzorging	(pomp)	 230V	/	50Hz	/	1,1kW
Hoogte	 123cm
Breedte 75cm
Diepte 51cm
Gewicht 83	kg

TeCHniSCHe gegevenS

vraag uw dealer naar verdere HiFlo™ zuiver waterfilters van Unger, 
alsmede naar de vele watergeleidende stelen, borstels en  

hoekadapters.


