
All information contained herein is given according to our specifications and best knowledge without any warranty or guarantee and can be changed without further notice. 
The suitability of our products to our customers specific applications and conditions of use has to be determined by our customers. In particular, product users shall not be 
released from their duty to check all health, safety and environment relevant properties of the delivered goods under their specific conditions of use. 
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MicroOne  

1. RÉFÉRENCE  ARTICLE:       
148758 bleu,  148789 rouge, 148761 vert, 148760 jaune 

2. CLASSIFICATION PRODUIT:  
Nettoyage à  usage unique 

3. COMPOSITION: 
70% Polyester  
30% Polyamide 

4. DONNÉE TECHNIQUE: 

 Valeur  Unité 

Poids par unité 50 g/m² 

Epaisseur lavette dépliée 0,3 mm 

Absorption maximale par lavette  510 % 

 

5. CARACTÉRISTIQUE PRODUIT & UTILISATION 

 MicroOne est une lavetteà usage unique  

 100% microfibre pour une performance de nettoyage supérieure et l’enlèvement des bactéries 

 A jeter à la  fin de chaque journée ou à la fin du nettoyage  

 Fourni par  50 lavettes emballées dans un sachet qui entre parfaitement dans un seau 6l de Vileda Professional. 

 Etiquette à coller sur le couvercle avec les données nécessaires (date d’imprégnation, produit, etc.) 

 Idéal avec la pré-imprégnation. S’adapte aussi au spray ou à la méthode du seau 

 Disponible en 4 couleurs pour les différents domaines d’application 

 Prise hygiénique grâce au pliage en Z des lavettes 

 Risques de contamination croisée fortement réduits- les lavettes sales et propres n’entrent jamais en contact. 

 
Application: 

 Pour un nettoyage  sec à humide  

 Pour un nettoyage standard,  la désinfection ou un nettoyage « entre-deux » 

6. STOCKAGE, TRANSPORT & DESTRUCTION 
Maintenir les marchandises palettisées dans un endroit frais et sec. Eviter l’exposition directe à la lumière. Les marchandises ne 
sont pas sujettes à des régulations de transport en matière de composants chimiques. Destruction possible via décharge ou 
incinération. Veuillez respecter les règlementations locales. Cette marchandise est produite conformément  aux normes appropriées 
au sein du Système de Qualité FHCS 

7. APPROBATION DE LA QUALITÉ/CONFORMITÉ AUX NORMES INTERNATIONALES    
Cette marchandise est produite conformément aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHCS 
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