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Gebruik en dosering

Doseren volgens
gebruik en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instructies.
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l/l Vloer manueel
reinigen: Reinig
de vloer met een
klamvochtige doek

Impregnerend reinigingsmiddel voor vloerbekledingen uit hout en
laminaat
■ Impregneren ■ Beschermend ■ Veilig

Productprofiel
■ TIMBER lamitan is een zeer doeltreffende reiniger er voor alle watergevoelige en harde vloerbedekking.
■ De zeer effectieve formule van TIMBER lamitan vormt een onzichtbare beschermende film die het oorspronkelijke

aspect van de vloer niet beïnvloedt noch glad maakt.
■ Bij regelmatig gebruik van TIMBER lamitan als reinigingsmiddel wordt een beschermende film gevormd.  Opblokken

is overbodig.
■ TIMBER lamitan beschermt eveneens de voegen van laminaatvloeren en verzegelde parketvloer die gevoelig zijn voor

het indringen van vocht en het zwellen .

Toepassingsgebied
■ TIMBER lamitan is bijzonder geschikt voor de reiniging van alle kwaliteitsvolle harde vloerbedekkingen gevoelig voor

vocht en zwelling, zoals onbeschermde houten vloerbedekkingen, laminaat en kurkvloeren.

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformatieblad

Duurzame ontwikkeling en productie

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik.  Voor nadere informatie, zie veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Op kamertemperatuur bewaren in de originele verpakking.
Vorstgevoelig.
Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen verwijderen met geslecteerd afval.

Verpakking

Artikelnr. 713338  10 x 1 L

pH-waarde 4

Uw vertrouwde partner


