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Gebruik en dosering

Doseren volgens
gebruik en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instructies.

20
 m

l/l Spraymethode:
Het tapijt grondig
stofzuigen en
toepassen op de
vervuilde plaatsen.

Reiniger voor sproei-extractie
■ Krachtig ■ Weinig schuimend ■ Materiaalvriendelijk

Productprofiel
■ TUBA spray-ex lost op, emulgeert en verwijdert zelfs hardnekkig vuil van tapijten.
■ TUBA spray-ex bevat geen optische witmakers, bleekmiddelen, oplosmiddelen of polymeren.
■ De weinig schuimende formule TUBA spray-ex vergemakkelijkt het reinigen en is kosten- en tijdbesparend.
■ TUBA spray-ex is krachtig en materiaalvriendelijk met overtuigende resultaten en geeft een uniform uitzicht.

Toepassingsgebied
■ Geschikt voor alle vochtbestendige voeringen uit natuurlijke en synthetische vezels.

Ingrediëntenlijst
<5% anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, zeep, parfums,
METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, LIMONENE, BENZYL ALCOHOL, CITRAL, alpha-ISOMETHYL
IONONE

Duurzame ontwikkeling en productie

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor nadere informatie, zie veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking. Vorstgevoelig.
Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen verwijderen met geselecteerd afval.

Verpakking

Artikelnr. 1204772  1 x 10 L

pH-waarde 8

Uw vertrouwde partner


